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zum Sichern von amtlichen Dokumenten, zum
Prägen von Fotos oder Ausweisen oder einfach
zum Schmücken von Visitenkarten oder des
Briefpapiers durch ein Logo oder ein Familien-
wappen

Unsere manuellen Prägegeräte sind in zwei Größen
lieferbar:

PERNUMA PERFOSET I/P

Der Durchmesser der Stempelgarnitur kann bis zu 
40 mm betragen. 

Gestochen scharfe Blindprägungen können in Papier
oder dünnem Karton mit einer Stärke von bis zu 
120 g/m2 erzielt werden. 

Die Einfuhrtiefe beträgt ca. 75 mm (gerechnet vom
Papierrand bis Mitte Stempelabdruck).

PERNUMA PERFOSET II/P

Der Durchmesser der Stempelgarnitur kann bis zu 
75 mm betragen. 

Es kann Papier oder Karton bis zu einer Stärke von
300 g/m2 geprägt werden. 

Die Einfuhrtiefe beträgt ca. 100 mm (gerechnet vom
Papierrand bis Mitte Stempelabdruck).

PERNUMA PERFOSET I/P, II/P
Prägegeräte
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PERNUMA PERFOSET I/P, II/P
Prägegeräte

Um eine genaue Positionierung des Stempelabdrucks
zu ermöglichen, werden alle Prägegeräte serienmäßig
mit je einem verstellbaren Tiefen- und Seitenanschlag
geliefert. 

Durch den Einbau eines Sicherheitsschlosses kann 
verhindert werden, dass unbefugte Personen mit den
Geräten arbeiten. 

Die Gravur des Oberstempels erfolgt im allgemeinen
in Messing. Der Unterstempel besteht aus Kunststoff.

Wichtig
Wir bauen die Stempelgarnitur nach Ihren Wünschen
ein. Damit der Abdruck leserichtig erscheinen kann,
teilen Sie uns bitte immer mit, an welcher Stelle auf
den Formularen geprägt werden soll.

Technische Daten PERNUMA PERFOSET

I/P II/P

Einfuhrtiefe: ca. 75 mm ca. 100 mm

Stempeldurchmesser max.:  40 mm 75 mm

Stärke des Oberstempels: 10 mm 12 mm

Stärke des Unterstempels: 05 mm 05 mm

Durchmesser des Zapfens: 08 mm 12 mm

Länge des Zapfens: 10 mm 12 mm

Gewicht netto: ca. 5,8 kg ca. 11,2 kg 

Gewicht brutto: ca. 6,7 kg ca. 12,5 kg 

Verpackung: Karton Karton

Verpackungsabmessungen:

Perfoset I/P ca. 43 x 34 x 20 cm

Perfoset II/P ca. 59 x 25 x 36 cm
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PERNUMA PERFOSET I/T, II/T, II/TA
Text-Perforiergeräte

zum Entwerten, Markieren oder Kennzeichnen
von Belegen, Warenmustern, Etiketten, Filmen
oder Plastikkarten, zum Schützen von Original-
Dokumenten oder zum Schmücken von Brief-
bögen beispielsweise durch ein Firmenlogo.

Für den Handbetrieb stehen folgende Modelle zur
Verfügung:

PERNUMA PERFOSET I/T mit einer max. Leistung
von ca. 15 Blatt bei 70 g/m2 Papier bei bis zu 7 Buch-
staben. Der gewünschte Text ist fest eingebaut. Er
kann bis zu 78 mm lang und bis zu 24 mm hoch
sein. Die Einfuhrtiefe beträgt ca. 75 mm. 

PERNUMA PERFOSET II/T mit einer max. Leistung
von ca. 25 Blatt bei 70 g/m2 Papier bei bis zu 7
Buchstaben. Der gewünschte Text ist fest eingebaut.
Er kann bis zu 118 mm lang und bis zu 32 mm hoch
sein. Die Einfuhrtiefe beträgt ca. 100 mm.

In beide Geräte passen bis zu 3 Textzeilen, je nach
Schrifthöhe. 

Sollten Sie mit ständig wechselnden Texten/Begriffen
arbeiten, käme das Modell

PERNUMA PERFOSET II/TA infrage, ebenfalls mit
einer max. Leistung von ca. 25 Blatt bei 70 g/m2

Papier bei bis zu 7 Buchstaben. Auf Metallschiebern
befinden sich komplette Wörter, die schnell und
leicht gegeneinander ausgetauscht werden. Die
Einfuhrtiefe beträgt ca. 100 mm.

Alle hier beschriebenen Modelle werden generell mit
je einem verstellbaren Tiefen- und Seitenanschlag
ausgestattet, damit die Perforation immer an dersel-
ben Stelle auf den Formularen erfolgen kann.

Die Standardschrifthöhen betragen 6, 8 oder 10 mm. 

Alle Geräte können mit einem Sicherheitsschloss
ausgerüstet werden, durch das verhindert werden
kann, dass unbefugte Personen mit dem Gerät
arbeiten.

Wichtig.
Bitte geben Sie uns bei Auftragserteilung stets
bekannt, wo auf den Formularen die Perforation
erfolgen soll, damit der Abdruck leserichtig erschei-
nen kann. 
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Technische Daten PERNUMA PERNUMA
PERFOSET I/T PERFOSET II/T, II/TA

Leistung: ca. 15 Blatt ca. 25 Blatt
(70 g/m2) Papier (70 g/m2) Papier

Standard-Schrifthöhen: 6, 8, 10 mm 6, 8,10 mm

Einfuhrtiefe: ca. 75 mm ca. 100 mm

Gewicht netto / brutto: ca. 6,7 kg / 7,5 kg ca. 11,7 kg / 12,9 kg

Verpackung: Karton Karton

Verpackungs-

abmessungen: ca. 43 x 34 x 20 cm ca. 59 x 25 x 36 cm

PERNUMA PERFOSET I/T, II/T, II/TA
Text-Perforiergeräte

© Alle Rechte, Konstruktions- und Designänderungen vorbehalten.

PERFOSET I/T, II/T - D - R03/15 - Printed in Germany P10/12 

Schrifthöhe 6 mm, Ø Nadel 0,8 mm

Schrifthöhe 8 mm, Ø Nadel 0,9 mm

Schrifthöhe 10 mm, Ø Nadel 1,1 mm
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PERNUMA PERFOSET I/D, II/D
Datum-Perforiergeräte

zum Kennzeichnen von Belegen, Etiketten,
Filmen oder  Verpackungen durch ein Datum
oder wechselnde Buchstaben- und/oder
Zahlenkombinationen. 

In der Standardversion werden die hier beschriebe-
nen Perforiergeräte mit 18 Zahlen-Doppelschiebern
zum Perforieren eines 6-stelligen Datums geliefert. 

Bei den Schiebern handelt es sich um kleine Metall-
plättchen, die sehr schnell und leicht von vorn in 
das Gerät eingeführt bzw. wieder herausgezogen
werden können. 

In unserem Fertigungsprogramm befinden sich die
im Folgenden beschriebenen beiden Handgeräte:

PERNUMA PERFOSET I/D

Es können bis zu 15 Blatt 70 g/m2 Papier in einem
Arbeitsgang perforiert werden.

Die Einfuhrtiefe beträgt 75 mm, gerechnet vom
Papierrand bis Mitte Perforierabdruck.

Anstelle eines Datums können mit dem Gerät 
beliebig viele auswechselbare Stellen (Buchstaben
oder Zahlen) nebeneinander innerhalb einer max.
Breite von 60 mm perforiert werden. 

PERNUMA PERFOSET II/D

Es können bis zu 25 Blatt 70 g/m2 Papier in einem
Arbeitsgang perforiert werden.

Die Einfuhrtiefe beträgt 100 mm, gerechnet vom
Papierrand bis Mitte Perforierabdruck.

Anstelle eines Datums können mit dem Gerät 
beliebig viele auswechselbare Stellen (Buchstaben 
oder Zahlen) nebeneinander innerhalb einer max.
Breite von 88 mm perforiert werden. 

Die Standardschrifthöhen betragen 6, 8 oder 10 mm.

Beide Modelle werden mit je einem verstellbaren
Tiefen- und Seitenanschlag ausgestattet, damit die
Perforation immer an derselben Stelle auf den
Formularen erfolgen kann.  
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PERNUMA PERFOSET I/D, II/D
Datum-Perforiergeräte

Alternativ können die Geräte 
geliefert werden

- mit einem zusätzlichen festen Text über oder 
unter der Schiebereinrichtung (bei PERFOSET I/D 
nur in 6 oder 8 mm Schrifthöhe möglich). 

Bei Modell PERFOSET II/D kann sowohl über als 
auch unter dem Datum eine Zeile festen Textes 
in den erwähnten Standardschrifthöhen ange-
bracht werden.

- mit einem Sicherheitsschloss, um zu verhindern, 
dass unbefugte Personen mit dem Gerät arbeiten 
können.

Technische PERNUMA PERNUMA
Daten PERFOSET I/D PERFOSET II/D

Leistung: ca. 15 Blatt ca. 25 Blatt
70 g/m2 Papier 70 g/m2 Papier

Einfuhrtiefe: ca. 75 mm ca. 100 mm

Gewicht netto: ca.6,7 kg ca.12,2 kg
Gewicht brutto: ca.7,5 kg ca.13,5 kg

Verpackung: Karton Karton

Verpackungs-
abmessungen: ca. 43x34x20cm ca.59x25x36cm

Schrifthöhe 6 mm, Ø Nadel 0,8 mm 

Schrifthöhe 8 mm, Ø Nadel  0,9 mm 

Schrifthöhe 10 mm, Ø Nadel 1,1 mm 
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zum Markieren, Sichern, Kennzeichnen
und/oder Entwerten von Belegen wie z.B.
Ausschreibungsunterlagen, Ausweisen,
Sparbüchern oder Scheckkarten.

Unter den handbetriebenen Geräten können Sie 
zwischen den folgenden Modellen wählen:

PERNUMA PERFOSET I/L

Einfuhrtiefe ca. 75 mm. Die max. Leistung von ca. 
50 Blatt 70 g/m2 Papier, entspricht einem Papierstapel
von ca. 5 mm Höhe. Der Lochdurchmesser beträgt
standardmäßig 8 mm. Das gewünschte Zeichen ist
fest eingebaut.

PERNUMA PERFOSET II/L

Einfuhrtiefe ca.100 mm. Die Leistung von ca. 60 - 80
Blatt 70 g/m2 Papier, entspricht einem Papierstapel
von ca. 8 mm Höhe. Der Loch-durchmesser beträgt
standardmäßig 12 mm. – Wird das Gerät mit einem
unserer Standardlochzeichen in 8 mm Durchmesser
ausgerüstet, können 100 Blatt 70 g/m2 Papier in
einem Arbeitsgang gekennzeichnet werden, was
einem Papierstapel von 10 mm Höhe entspricht. – 
Das gewünschte Zeichen ist fest eingebaut. 

Damit die Lochung immer genau an derselben Stelle
auf den jeweiligen Belegen vorgenommen werden
kann, werden die Geräte serienmäßig mit je einem
verstellbaren Tiefen- und Seitenanschlag ausgerüstet. 

Gegen Aufpreis können die Mascinen auch 
gefertigt werden:

- mit einem Sonderzeichen (Hierzu benötigen wir 
eine Skizze.)

- mit einem Euroloch zum Stanzen von Blisterver- 
packungen, s. hierzu die "umseitig" abgebildeten
Lochmuster A – F, wobei das Euroloch "E" nur 
in Modell PERFOSET II/L eingebaut werden kann.

- als Kerbgeräte mit festem Tiefen- und verstellba
rem Seitenanschlag, bitte die auf der Rückseite 
abgebildeten Kerbzeichen beachten

- mit abweichenden Lochdurchmessern

- mit einem Sicherheitsschloss, um zu verhindern, 
dass unbefugte Personen mit dem Gerät arbeiten 
können.

PERNUMA PERFOSET II/LA

Einfuhrtiefe ca. 50 mm. Die Leistung von ca.100 Blatt
70 g/m2 Papier, entspricht einem Papierstapel von
ca.10 mm Höhe. Der Lochdurchmesser beträgt gene-
rell 8 mm. Die von Ihnen ausgewählten Symbole
befinden sich auf Lochstanztypen, die schnell und
leicht gegeneinander ausgewechselt werden können. 

Bedingt durch die in einem Stück gefertigten Loch-
stanztypen können die Geräte nicht mit einem 
verstellbaren Tiefenanschlag versehen werden. 
Ein verstellbarer Seitenanschlag ist serienmäßig vor-
handen. 

Alle Loch-Entwertungsgeräte werden mit einem
Symbol Ihrer Wahl ausgestattet. Bitte beachten
Sie hierzu unsere umseitig abgebildeten
Standardlochzeichen Nr. 0 - 12.

PERNUMA PERFOSET I/L, II/L UND II/LA 
Loch-Entwertungsgeräte
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Technische Daten: PERNUMA PERNUMA PERNUMA 
PERFOSET I/L PERFOSET II /L PERFOSET II /LA

Standard-Lochdurchmesser 8 mm 8 mm / 12 mm 8 mm

Leistung ca. 50 Blatt ca. 100 / 60-80 Blatt ca. 100 Blatt
70 g/m2  Papier 70 g/m2  Papier 70 g/m2  Papier

Einfuhrtiefe ca. 75 mm ca. 100 mm ca. 50 mm

Gewicht netto: ca. 5,8 kg ca. 11,2 kg ca. 11,2 kg

Gewicht brutto: ca. 6,7 kg ca. 12,5 kg ca. 12,5 kg

Verpackungsart: Karton Karton Karton

Verpackungsabmessungen: ca. 43 x 34 x 20 cm ca. 59 x 25 x 36 cm ca. 59 x 25 x 36 cm

PERNUMA PERFOSET I/L, II /L und II/LA  
Loch-Entwertungsgeräte

Standard Symbole

Kerbmuster

Euro-Loch-Beispiele
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zum schnellen und mühelosen Entwerten, zum
dauerhaften und fälschungssicheren Kennzeich-
nen, Datieren oder Beschriften mehrerer Schrift-
stücke oder Etiketten in einem Arbeitsgang oder
zum Nummerieren von Formularsätzen,
Quittungsblocks, Pässen etc.

Die Maschinen aus dieser Modellreihe sind besonders
dann zu empfehlen, wenn die Perforation aus einer
Zahlen- und/oder Buchstabenkombination bestehen
soll, die sich häufig ändert oder wenn unterschiedlich
lange oder verschieden gestaltete Markierungen
erforderlich sind. Sie werden individuell nach Ihren
Wünschen angefertigt. 

Bis zu 16 Zeichen nebeneinander können schnell und
bequem über das Räderwerk eingestellt werden bei
einer Schrifthöhe von 7 oder 8,5 mm - bei einer
Schrifthöhe von 5,5 oder 6,5 mm sogar bis zu 20
Stellen. Bei 10 mm Schrifthöhe sind noch bis zu 14
Stellen nebeneinander möglich.

Auf den Rädern können Zahlen, Buchstaben oder
Zeichen angebracht werden und in den meisten
Fällen auch ein zusätzliches Leerfeld, durch das nicht
benötigte Stellen vom Perforieren ausgeschlossen
werden können und dafür dann ein Zwischenraum
eingefügt werden kann. 

Es können bis zu 3 Zeilen untereinander in einem
Arbeitsgang perforiert werden: Sowohl über als auch
unter, vor und hinter dem Räderwerk kann ein fester
Text eingebaut werden. 

Ferner kann sowohl über als auch unter dem Räder-
werk ein Datum oder ein Text angebracht werden.
Beide Zeilen lassen sich dann schnell durch leicht aus-
wechselbare Schieber ändern.

Die Maschinen werden in der Standardausführung
mit bis zu 6 Zahlenrädern und einer Schrifthöhe 
von 5,5, 6,5, 7, 8,5 oder 10 mm gefertigt. 
Sie werden serienmäßig mit je einem verstellbaren
Tiefen- und Seitenanschlag geliefert.

Der gewünschte Abdruck kann bis zu 85 mm
(PERFOSTAR E) bzw. 105 mm (PERFOSTAR ES) vom
oberen oder unteren Papierrand entfernt platziert
werden – gerechnet von der Formularkante bis 
Mitte Perforation.

Wichtig

Bei Auftragserteilung bitte immer angeben, ob 
der gewünschte Abdruck im oberen oder unteren 
Bereich auf den Formularen erscheinen soll. Wird 
beispielsweise  am unteren Papierrand perforiert,
werden Schnitt und Räder kopfstehend und in
Spiegelschrift gefertigt, damit der Abdruck lese-
richtig erscheint.

PERNUMA PERFOSTAR E, ES
Elektrische Perforiermaschinen mit verstellbarem Räderwerk
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PERNUMA PERFOSTAR E
Elektrische Perforiermaschinen mit verstellbarem Räderwerk

PERFOSTAR E ist eine robuste und leistungsstarke
elektrische Perforiermaschine für den Bürobetrieb.

Sollte ein dickerer Papierstapel eingeführt werden, der
nicht der Leistung der jeweiligen Maschine entspricht,
fährt diese automatisch in die Ausgangsposition
zurück. Ein Steckenbleiben des Perforiergutes in der
Maschine ist somit ausgeschlossen. 

In einem Arbeitsgang können 25 - 30 Blatt 70 g/m2

Papier mit einer bis zu 10-stelligen Zahlen-/Buch-
stabenkombination gekennzeichnet werden bei einer
Schrifthöhe von 7, 8,5 oder 10 mm. 

Sogar mit einer 20-stelligen Zahlen-/Buchstaben-
kombinationin in den genannten Schrifthöhen beträgt
die Leistung dieser Maschinen noch ca. 
15 - 20 Blatt 70 g/m2 Papier. 

Der Perforiervorgang wird durch Betätigung des seit-
lich angebrachten Druckknopfes ausgelöst.

Modellvarianten:

PERNUMA PERFOSTAR E/Z

Perforiermaschine mit bis zu 6 Rädern (jeweils mit den
Zahlen von 0 - 9 und Leerfeld) in der Standardversion,
an denen sich fest angebrachte Stellhebel befinden. 

PERNUMA PERFOSTAR E/D

Perforiermaschine mit 6 Rädern (jeweils mit den Zahlen
von 0 - 9 und Leerfeld) in der Standardversion und
einem fest eingebauten Punkt oder Zwischenraum
nach der 2. und 4 Stelle. An den Rädern befinden sich
Stellhebel.

PERNUMA PERFOSTAR E/A

Bei diesem Modell beinhaltet die Standardversion bis
zu 6 automatisch fortlaufend schaltende Zahlenräder
(ohne Leerfeld darauf !). 

Nach jeder erfolgten Perforation stellt sich automatisch
die nächstfolgende Zahl ein - in Sonderausführung
auch erst nach jedem 2., 3. oder 4. Perforiervorgang.
Bei Bedarf kann die Automatik ausgeschaltet werden. 

Die manuelle Verstellung der Automatikräder 
erfolgt durch einen abnehmbaren Steckstift.
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Die elektrischen Maschinen sind auch in Hochleist-
ungsausführung (ES) lieferbar. Sie sind dann mit
einem besonders starken Getriebemotor ausgestattet
und somit für Dauerbetrieb geeignet.

Die Auslösung erfolgt durch den Fußschalter, der zur
Grundausstattung gehört.

Die Maschinen sind fest auf einem Untergestell 
montiert.

Mit der PERFOSTAR ES können 25 - 30 Blatt 70 g/m2

Papier mit einer bis zu 20-stelligen Zahlen-/Buchsta-
benkombination in einem Arbeitsgang gekennzeich-
net werden, bei einer Schrifthöhe von 7, 8,5 oder
10 mm. 

Sogar mit einer 30-stelligen Zahlen-/Buchstabenkom-
bination in den genannten Schrifthöhen können mit
dieser starken Maschine noch ca. 25 Blatt 70 g/m2

Papier gleichzeitig perforiert werden. 

Modellvarianten:

PERNUMA PERFOSTAR ES/Z

Perforiermaschine mit bis zu 6 Rädern (jeweils mit
den Zahlen von 0 - 9 und Leerfeld) in der Standard-
version, an denen sich fest angebrachte Stellhebel
befinden. 

PERNUMA PERFOSTAR ES/D

Die Standardversion dieser elektrischen Datum-
Perforiermaschine beinhaltet 6 Räder (jeweils mit
den Zahlen von 0 - 9 und Leerfeld) und einen fest
eingebauten Punkt oder Zwischenraum nach der 
2. und der 4. Stelle. An den Rädern befinden sich
Stellhebel.

PERNUMA PERFOSTAR ES/A

Perforiermaschine mit bis zu 6 automatisch fortlau-
fend schaltenden Zahlenrädern (ohne Leerfeld dar-
auf!) in der Standardversion. Nach jeder erfolgten
Perforation stellt sich automatisch die nächstfolgen-
de Zahl ein – in Sonderausführung auch erst nach
jedem 2., 3. oder 4. Perforiervorgang. 
Bei Bedarf kann die Automatik ausgeschaltet und
die Zahlen können von Hand eingestellt werden. 

Die Verstellung der Automatikräder erfolgt durch
einen abnehmbaren Steckstift.

Zum Perforieren von Pässen wird dieses Modell mit
einem speziellen Anlegetisch, siehe nebenstehendes
Foto, und leicht auswechselbarem Blockschnitt aus-
gestattet.

PERNUMA PERFOSTAR ES
Elektrische Perforiermaschinen mit verstellbarem Räderwerk

PERFOSTAR ES
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Technische Daten PERNUMA PERNUMA
PERFOSTAR E PERFOSTAR ES

Antrieb: elektrisch elektrisch

Anschluss: 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz
Sonderspannungen Sonderspannungen 
möglich möglich

Standardausführung: 6 Zahlenräder 6 Zahlenräder

Standardschrifthöhen: 5,5, 6,5, 7, 8,5 5,5, 6,5, 7, 8,5 
oder 10 mm oder 10 mm

Maximale Leistung: 25 - 30 Blatt 2 25 - 30 Blatt 
70 g/m2 Papier 70 g/m2 Papier

Einfuhrtiefe,
gerechnet vom Papierrand bis Mitte Perforation: ca. 85 mm ca. 105 mm

Max. Perforationsbreite: 112 mm 112 mm

Gewicht netto / brutto: ca. 32 kg / 34 kg ca. 90 kg / 140 kg

Verpackung: Karton Kiste

Verpackungsabmessungen: ca. 59 x 39 x 27 cm ca. 120 x 49 x 92 cm

© Alle Rechte, Konstruktions- und Designänderungen vorbehalten.
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Sonderausführungen und Zusatzausstattungen

Folgende Sonderausführungen sind möglich:

- Schrifthöhen von 12, 15 oder 20 mm

- Engschrift, 
um mehr Stellen in der Maschine unterbringen 
zu können

- Buchstabenräder 
(Bis zu einer Schrifthöhe von 8,5 mm passt das 
komplette Alphabet auf ein Rad.)

- alphanumerische Räder 

- fester Text 
über, unter, vor und hinter dem Räderwerk

- auswechselbarer Text 
über oder/und unter dem Räderwerk (Es können 
komplette Wörter oder Begriffe oder auch einzelne 
Buchstaben oder Zahlen, die auf leicht auswechsel-
baren Schiebern angebracht sind, gegeneinander 
ausgetauscht werden.)

- Datum 
über oder unter dem Räderwerk, verstellbar durch 
Schieber

- ein zusätzliches Logo

- Zwischenräume

- feste oder besondere Anschläge

- verbreiterte Ausführung 
(bei Abdrücken von mehr als 110 mm in der Länge)

- Rollenaufhängung 
(und automatischer Bandtransport)

Optionale Zusatzausstattungen:

- Fußschalter 
(bei Modell PERFOSTAR E/Z, E/D und E/A)

- automatische Auslösung

- Untergestell 
(bei Modell PERFOSTAR E/Z, E/D und E/A)

- Hubzähler (zum Zählen der einzelnen 
Perforiervorgänge)

- Sicherheitsschloss 
(um zu verhindern, dass unbefugte Personen 
mit der Maschine arbeiten können)

- Metallsensor 
(um ausschließen zu können, dass Büro- oder 
Heftklammern mitperforiert werden)

PERNUMA PERFOSTAR E, ES
Elektrische Perforiermaschinen mit verstellbarem Räderwerk

Autom. Auslösung

Fußschalter

Hubzähler
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PERNUMA PERFOSTAR E, ES
Schriftmuster / Zahlen

PERNUMA PERFOSTAR E, ES
Schriftmuster / Buchstaben

5,5 mm eng, 3 x 5 Punkte, Ø Nadel 0,8 mm

15 mm, 4 x 6 Punkte, Ø Nadel 1,8 mm

20 mm eng, 3 x 6 Punkte, Ø Nadel 2,3 mm

20 mm, 4 x 6 Punkte, Ø Nadel 2,3 mm

5,5 mm, 4 x 5 Punkte, Ø Nadel 0,8 mm

6,5 mm eng, 3 x 6 Punkte, Ø Nadel 0,8 mm

6,5 mm, 4 x 6 Punkte, Ø Nadel 0,8 mm

6,5 mm, 5 x 6 Punkte, Ø Nadel 0,8 mm

8,5 mm, 4 x 6 Punkte, Ø Nadel 0,9 mm

8,5 mm, 5 x 6 Punkte, Ø Nadel 0,9 mm

8,5 mm eng, 3 x 6 Punkte, Ø Nadel 0,9 mm

10 mm, 4 x 6 Punkte, Ø Nadel 1,1 mm

10 mm, 5 x 6 Punkte, Ø Nadel 1,1 mm

7 mm eng, 3 x 5 Punkte, Ø Nadel 0,9 mm

8,5 mm eng, 3 x 6 Punkte, Ø Nadel 0,9 mm

10 mm eng, 3 x 6 Punkte, Ø Nadel 1,1 mm

10 mm, 4 x 6 Punkte, Ø Nadel 1,1 mm

10 mm, 4 x 5 Punkte, Ø Nadel 1,25 mm

12 mm eng, 3 x 6 Punkte, Ø Nadel 1,25 mm

12 mm, 4 x 6 Punkte, Ø Nadel 1,25 mm

12 mm, 4 x 5 Punkte, Ø Nadel 1,8 mm

15 mm eng, 3 x 6 Punkte, Ø Nadel 1,8 mm

8,5 mm, 4 x 6 Punkte, Ø Nadel 0,9 mm

8,5 mm, 4 x 5 Punkte, Ø Nadel 1,1 mm

7 mm, 4 x 5 Punkte, Ø Nadel 0,9 mm

6,5 mm, 4 x 6 Punkte, Ø Nadel 0,8 mm

 

10 mm eng, 3 x 6 Punkte, Ø Nadel 1,1 mm


